
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі 

Послуги з видалення дерев на території закладів освіти Шевченківського району м. Києва, 
код Д К 021:2015 (СРУ) - 77210000-5 Лісозаготівельні послуги 

ЛОТ № 1 - Послуги з видалення дерев на території закладів загальної середньої освіти Шевченківського 
району м. Києва, код ДК 021:2015 (СРУ) - 77210000-5 Лісозаготівельні послуги 

№ 
п/п Найменування робіт та витрат Одиниця 

виміру Кількість 

1 2 3 4 

Всього мЗ 161,80 

1 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура до 20 см 

мЗ 1,32 

2 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад 20 см до ЗО см 

мЗ 1,89 

3 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад ЗО см до 40 см 

мЗ 5,4 

4 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 40 см до 50 см 

мЗ 7,23 

5 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 50 см до 60 см 

мЗ 11,07 

6 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 60 см до 70 см 

мЗ 15,02 

7 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 70 см до 80 см 

мЗ 18,56 



8 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 32 м), діаметр 
стовбура більше 80 см 

мЗ 19,76 

9 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура до 20 см 

мЗ 0,53 

10 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад 20 см до ЗО см 

мЗ 6,18 

11 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад ЗО см до 40 см 

мЗ 10,84 

12 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 40 см до 50 см 

мЗ 10,53 

13 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 50 см до 60 см 

мЗ 10,77 

14 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 60 см до 70 см 

мЗ 13,01 

15 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 70 см до 80 см 

мЗ 14,23 

16 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 32 м), діаметр 
стовбура більше 80 см 

мЗ 15,46 

17 Подрібнення гілля і крон дерев деревоподрібнюючою 
машиною ОР-ббО мЗ 45 

18 Навантаження та розвантаження гілля та деревних 
решток вручну т 81,57 

19 Навантажування та розвантажування колод та частин 
дерев загальною масою вантажу, що підіймається до 1,0 
т (автомобіль вантажопідйомністю до 10 т з бортовим 
краном-маніпулятором гідравлічним) 

т 48 

20 Перевезення деревних решток транспортом загального 
призначення на відстань 10км т 129,57 

Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 
сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види та обсяги робіт. 

Виконання робіт (надання послуг) з видалення та санітарної обрізки дерев з діаметром стовбура від 70см і більше 
передбачити із застосуванням автогідропідіймачів з висотою підйому не менше 32м. Не врахована Учасником вартість 
окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні 
тендерної пропозиції. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм 
України, які затверджені Наказом Мінрегіону від 01.11.2021р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у 
будівництві». 



До розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника не включаються витрати, понесені ним у процесі здійснення 
процедури закупівлі, зокрема - витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати, пов'язані із 
оформленням забезпечення тендерної пропозиції, витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не 
пов'язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть). 

ЛОТ № 2 - Послуги з видалення дерев на території закладів дошкільної освіти Шевченківського району 
м. Києва, код ДК 021:2015 (СРУ) - 77210000-5 Лісозаготівельні послуги 

№ 
п/п 

Найменування робіт та витрат 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

В с ь о г о : мЗ 82 ,02 

1 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура до 20 см 

мЗ 1,72 

2 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад 20 см до ЗО см 

мЗ 2,82 

3 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад ЗО см до 40 см 

мЗ 4,55 

4 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 40 см до 50 см 

мЗ 4,86 

5 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 50 см до 60 см 

мЗ 7,47 

6 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 60 см до 70 см 

мЗ 8,78 

7 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 70 см до 80 см 

мЗ 7,8 

8 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 32 м), діаметр 
стовбура більше 80 см 

мЗ 8,6 

9 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура до 20 см 

мЗ 1,05 

10 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад 20 см до ЗО см 

мЗ 1,13 



11 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад ЗО см до 40 см 

мЗ 2,45 

12 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 40 см до 50 см 

мЗ 3,89 

13 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 50 см до 60 см 

мЗ 4,14 

14 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 60 см до 70 см 

мЗ 5,36 

15 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 70 см до 80 см 

мЗ 7,49 

16 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 32 м), діаметр 
стовбура більше 80 см 

мЗ 9,91 

17 Подрібнення гілля і крон дерев деревоподрібнюючою 
машиною ОР-660 мЗ 22 

18 Навантаження та розвантаження гілля та деревних 
решток вручну т 43 

19 Навантажування та розвантажування колод та частин 
дерев загальною масою вантажу, що підіймається до 1,0 
т (автомобіль вантажопідйомністю до 10 т з бортовим 
краном-маніпулятором гідравлічним) 

т 21,5 

20 Перевезення деревних решток транспортом загального 
призначення на відстань 10 км т 64,5 

Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 
сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види та обсяги робіт. 

Виконання робіт (надання послуг) з видалення та санітарної обрізки дерев з діаметром стовбура від 70см і більше 
передбачити із застосуванням автогідропідіймачів з висотою підйому не менше 32м. 

Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 
вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути 
розрахована відповідно до Кошторисних норм України, які затверджені Наказом Мінрегіону від 01.11.2021р. №281 «Про 
затвердження кошторисних норм України у будівництві». 

До розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника не включаються витрати, понесені ним у процесі здійснення 
процедури закупівлі, зокрема - витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати, пов'язані із 
оформленням забезпечення тендерної пропозиції, витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не 
пов'язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть). 

ЛОТ № 3 - Послуги з з видалення дерев на території Ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус» з 
посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва, код ДК 021:2015 (СРУ) -

77210000-5 Лісозаготівельні послуги. 

№ 
п/п Найменування робіт та витрат Одиниця 

виміру Кількість 

1 2 3 4 



Всього: мЗ 41,91 

1 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура до 20 см 

мЗ 0,19 

2 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад 20 см до ЗО см 

мЗ 0,51 

3 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад ЗО см до 40 см 

мЗ 2,04 

4 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 40 см до 50 см 

мЗ 3,42 

5 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 50 см до 60 см 

мЗ 3,08 

6 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 60 см до 70 см 

мЗ 4,99 

7 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 70 см до 80 см 

мЗ 6,32 

8 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
м'яких листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 32 м), діаметр 
стовбура більше 80 см 

мЗ 8,6 

9 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура до 20 см 

мЗ 0,19 

10 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад 20 см до ЗО см 

мЗ 0,52 

11 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 18 м), діаметр 
стовбура понад ЗО см до 40 см 

мЗ 2,12 

12 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 40 см до 50 см 

мЗ 2,14 



13 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 22 м), діаметр 
стовбура понад 50 см до 60 см 

мЗ 3,06 

14 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 
твердих листяних порід частинами із застосуванням 
автогідропідіймачів (висота підйому 28 м), діаметр 
стовбура понад 60 см до 70 см 

мЗ 4,73 

15 Подрібнення гілля і крон дерев деревоподрібнюючою 
машиною ОР-ббО мЗ 12,5 

16 Навантаження та розвантаження гілля та деревних 
решток вручну т 20,89 

17 Навантажування та розвантажування колод та частин 
дерев загальною масою вантажу, що підіймається до 1,0 
т (автомобіль вантажопідйомністю до 10 т з бортовим 
краном-маніпулятором гідравлічним) 

т 11 

18 Перевезення деревних решток транспортом загального 
призначення на відстань 10 км т 31,89 

Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 
сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види та обсяги робіт. 

Виконання робіт (надання послуг) з видалення та санітарної обрізки дерев з діаметром стовбура від 70см і більше 
передбачити із застосуванням автогідропідіймачів з висотою підйому не менше 32м. 

Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 
вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути 
розрахована відповідно до Кошторисних норм України, які затверджені Наказом Мінрегіону від 01.11.2021р. №281 «Про 
затвердження кошторисних норм України у будівництві». 

До розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника не включаються витрати, понесені ним у процесі здійснення 
процедури закупівлі, зокрема - витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати, пов'язані із 
оформленням забезпечення тендерної пропозиції, витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не 
пов'язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть). 
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